
Vlastnosti Standard Jednotka EXPONA DOMESTIC

Typ podlahy EN ISO 10582 heterogenní

Povrchová úprava CleanShieldTM, 100 % PUR

Barvy 50 dekorů

Celková hmotnost EN ISO 23997 g/m2 3680

Třída zátěže EN ISO 10874                         23                            32                            41 

Celková tloušťka EN ISO 24346 mm 2,0

Tloušťka nášlapné vrstvy EN ISO 24340 mm 0,4

Počet lamel, rozměry, balení EN ISO 24342 mm

192ks 76,2 x 228,6 = 3,34 m² 
36  ks 304,8 x 304,8 = 3,34 m² 
54  ks 101,6 x 609,6 = 3,34 m² 
18  ks 304,8 x 609,6 = 3,34 m² 
9  ks 609,6 x 609,6 = 3,34 m² 
24  ks 152,4 x 914,4  = 3,34 m² 
36  ks 101,6 x 914,4  = 3,34 m² 
18  ks 152,4 x 1219,2 = 3,34 m² 
15  ks 184,2 x 1219,2 = 3,37 m² 
14   ks 203,2 x 1219,2  = 3,46 m²

Rozměrová stabilita EN ISO 23999 % < 0,1

Trvalá deformace EN ISO 24343-1 mm 0,05 

Stálobarevnost EN ISO 105-B02 level ≥ 6

Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl - s1

Protiskluznost DIN 51130
EN 13893

R10
DS

Útlum hluku EN ISO 10140-3 dB 2

Tepelný odpor    EN 12667
ISO 8302 m2k/w 0,02

Elektrostatické vlastnosti EN 1815 kV < 2

Antistatické vlastnosti EN 1081 Ohm cca 1011

Chemická odolnost EN ISO 26987 dobrá odolnost

Odolnost opotřebení EN ISO 10582 typ I

Vliv kolečkové židle ISO 4918 ano, typ W, EN 12529

Podlahové topení EN 1264-2 vhodné, max. 27°C

AgBB VOC test velmi nízké emise

EN 14041

Obklad stěn EN 15102 D-s3-d0 na nehořlavých podkladech A1 a A2.
Montáž na MS polymerová lepidla.
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Technický list

EXPONA DOMESTIC

EXPONA DOMESTIC je heterogenní  vinylová podlaha bez obsahu ftalátů, vyrobená za použití biologických změkčovadel.

100 % RECYCLABLE 

objectflor enhances
sustainable construction
via Environmental Product
Declarations (EPDs)




